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Die Ringkraftsensoren der CCG-Serie sind für die kontinuier-
liche und periodische Messung von Druckkräften ausgelegt 
und werden häufig in kritischen Schraubinstallationen zur 
Überwachung der Schraubenvorspannung eingesetzt. Sie 
werden auch bei Kabelspannungsanwendungen eingesetzt, 
bei denen sie am Ankerpunkt montiert werden. Aufgrund 
ihrer geringen Bauhöhe eignen sie sich ideal für den Einsatz 
bei beengten Platzverhältnissen.

Die CCG-Serie kann vollständig an Ihre spezifischen Anfor-
derungen angepasst werden, einschließlich der IP-Schutzart 
IP68 für vollständig tauchfähige Anwendungen und eines 
Temperaturbereichs von bis zu 200°C.

Die CCG-Serie kann komplett mit Begleitinstrumenten mit 
einem nachvollziehbaren UKAS-Kalibrierungsservice gelie-
fert werden. Bitte wenden Sie sich an unser technisches 
Verkaufsteam.

Optionen 
•	 Tauch- und wasserdichte Versionen
•	 Kann vollständig angepasst werden
•	 Kontrollsignal
•	 Nicht standardmäßige Größen auf Anfrage erhältlich
•	 Andere Messbereiche auf Anfrage erhältlich
•	 Spezielle Montageadapter auf Anfrage erhältlich
•	 Miniaturisierte Version
•	 Hochtemperatur bis 200°C.
•	 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
•	 TEDS ermöglicht Plug & Play mit kompatiblen  
	 Auswertegeräten
•	 Verbesserte Genauigkeit
•	 Vakuum-Anwendungsversion
•	 USB-Versionen (über DSC-USB)
•	 Ein- oder mehrkanalige PC-basierte Überwachung & 
	 Datenerfassungssystem

Anwendungen
•	 Elektromechanische Prüfstände
•	 Kritische Schraubeninstallationen
•	 Kabelspannungssysteme
•	 Kabelstrebenüberwachung
•	 Felsankerüberwachung

CCG Ringkraftsensor

Merkmale
•	 Messbereiche 0-12,5 kN bis 0-540 kN
•	 Flache Bauweise
•	 Sehr kompakt
•	 Geringe Durchbiegung
•	 Ausgang 1,5 mV/V nominal
•	 Genauigkeit <± 1,5% vom Endwert 
	 (Versionen mit verbesserter Genauigkeit verfügbar)
•	 Geeignet für die Verwendung mit metrischen und 
	 zölligen Schraubengrößen
•	 Abgedichtet nach IP66
•	 Robuste Konstruktion
•	 Sonderanfertigungen verfügbar
•	 3 Jahre Garantie

Zur Messung von Druckkräften
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Messbereich kN 0-12.5, 0-25, 0-35, 0-50, 0-100, 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 
0-360, 0-540

Einsatzbereich Nur Druckkraftmessung

Nennkennwert mV/V 1,5 mV / V Nennspannung (siehe Hinweis unten)

Nullpunktabweichung ±%/bez. auf den Endwert <5 

Nichtlinearität ±%/bez. auf den Endwert <1,5 typisch / 5 im schlimmsten Fall

Hysterese ±%/bez. auf den Endwert <1,5 typisch / 5 im schlimmsten Fall

Wiederholgenauigkeit ±%/bez. auf den Endwert <± 1% bei identischer Einbaulage, <± 10% bei geänderter 
Einbaulage (siehe Hinweis unten)

Temperaturfehler 
	 Nullpunkt 
	 Empfindlichkeit

 
±%/bez. auf den Endwert/K 
±%/bez. auf den Endwert/K

 
<0,030 
<0,030

Eingangswiderstand Ohm (nominal) 375 (750 bei Messbereichen über 40kN)

Ausgangswiderstand Ohm (nominal) 350 (700 bei Messbereichen über 40kN)

Isolationswiderstand Megaohms >5000 @ 50Vdc

Speisespannung V AC or DC 10 empfohlen (2-15 akzeptabel)

Arbeitstemperaturbereich ˚C -20 bis +70

Temperaturkomp. Bereich ˚C +10 bis +60

Lagerungstemperaturbereich ˚C -20 bis +70

Grenzkraft % vom Messbereich 150

Bruchkraft % vom Messbereich 300

Nennmessweg @ Messbereich Siehe Tabelle „Abmessungen“

Resonanzfrequenz* Siehe Tabelle „Abmessungen“

Schutzart IP66

Gewicht (ohne Kabel) Siehe Tabelle „Abmessungen“

Lebensdauer 108 typische Zyklen (109 Zyklen bei Option erhöhte Lebens-
dauer)

Kabellänge (Standard) Meter 2

Kabelart 4-adrig geschirmt, PVC Mantel

Werkstoff Edelstahl

Max. Auflösung 4ppm (mit geeignetem Auswertegerät)

*Die Resonanzfrequenz wird berechnet, wobei der Körper des Kraftsensors an einer großen Platte befestigt ist, um sicherzustellen, 
dass nur das Sensorelement schwingt: Dies ist wichtig, um die höchste Eigenfrequenz und den nachfolgenden Frequenzgang zu errei-
chen.

Hinweis: Der oben angegebene Empfindlichkeitsbereich hängt von der ausgewählten Einbaulage ab. Wenn die Einbaulage während 
des Betriebs beibehalten wird, ist das CCG innerhalb der oben angegebenen Parameter wiederholbar und linear. Wenn die Einbaula-
ge geändert wird, kann sich der Empfindlichkeitsbereich um bis zu ± 10% ändern, ebenso wie die Wiederholbarkeit. 

Schaltplan
Kabel Bezeichnung

Rot + Versorgung

Blau - Versorgung

Grün + Ausgang

Gelb - Ausgang

Schirm Masse - nicht verbunden mit dem Sensorgehäuse

Zubehör

TR150 HandanzeigeTR150 Handanzeige

Technische Daten
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Messbereich 
(kN)

Für  
Gewinde

ØA ØB ØC H Abweichung Resonanzfrequenz (kHz)
@ Nulllast

Gewicht (kg) 
ohne Kabel

0-12.5 M6 6,1 10,4 25 12 0,01 25 0,05

0-25 M8 8,2 14 25 12 0,01 33 0,06

0-35 M10 10,2 17,7 32 12 0,01 31 0,1

0-50 M12 12,2 21,3 38 15 0,02 21 0,2

0-100 M16 16,3 29 48 20 0,025 19 0,3

0-160 M20 20,3 36,3 50 20 0,025 24 0,3

0-200 M22 22,3 40,4 55 25 0,03 20 0,4

0-250 M24 24,3 43,5 60 25 0,03 20 0,5

0-300 M27 27,3 49,6 63 25 0,03 22 0,5

0-360 M30 30,5 54,9 75 30 0,035 17 0,9

0-540 M36 36,5 65,5 88 50 0,06 10 2,0

Mechanische Abmessungen (mm)

Bestellschema
Sensortyp Messbereich Kabellänge (m) Spezialcode Bestellbeispiel

CCG 12.5kN 002 000 CCG-12.5kN-002-000

CCG 25kN 002 000 CCG-25kN-002-000

CCG 35kN 002 000 CCG-35kN-002-000

CCG 50kN 002 000 CCG-50kN-002-000

CCG 100kN 002 000 CCG-100kN-002-000

CCG 160kN 002 000 CCG-160kN-002-000

CCG 200kN 002 000 CCG-200kN-002-000

CCG 250kN 002 000 CCG-250kN-002-000

CCG 300kN 002 000 CCG-300kN-002-000

CCG 360kN 002 000 CCG-360kN-002-000

CCG 540kN 002 000 CCG-540kN-002-000

Signalkabel
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