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DDEN Tauch-Miniatur-Inline-Kraftsensor

Merkmale
•	 Messbereiche von 0-50 N bis 0-50 kN
•	 Wasserdicht bis 10m;  IP68
•	 Spannung und Kompression
•	 Ausgang: 0,5 mV / V bis 2 mV / V.
•	 Genauigkeit: <± 0,15% / RC (0,05% typisch)
•	 Optionale verstärkte Ausgänge: 4-20 mA,  
	 0,1-10 VDC, 0,1-5 VDC, ± 10 VDC, ± 5 VDC
•	 Optionaler digitaler RS485-Ausgang: ASCII, Modbus, 
	 CAN, CANopen
•	 Niedriges Profile und sehr kompakt
•	 Integrierte Außengewinde für die Inline-Montage
•	 Hohe Eigenfrequenz
•	 Geringe Durchbiegung
•	 Robuste Konstruktion
•	 3 Jahre Garantie

Volltauch-Kraftsensor mit niedrigem Profil zur Verwendung bei Zug und Druck

Die DDEN-Serie von Tauch-Inline-Wägezellen ist sowohl für 
den Zug als auch für den Druck ausgelegt. Es ist nach der 
Schutzart IP68 mit O-Ringen abgedichtet, um standardmä-
ßig Integrität in Tiefen von bis zu 10 Metern zu gewähr-
leisten. Größere Tiefen und kundenspezifische Versionen 
können bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich an 
unser Verkaufsteam.

Die vollständig tauchbare DDEN-Wägezelle ist für den 
Einsatz unter Wasser oder in Bereichen mit hoher Luft-
feuchtigkeit oder Hochwassergefahr ausgelegt. Aktuelle 
Anwendungen umfassen Wellentank-Messsysteme und die 
Überwachung der Spannung von Bojenkabeln. Das flache 
und kompakte Design des DDEN ermöglicht den Einsatz in 
Anwendungen mit eingeschränktem Einbauraum, in denen 
andere Inline-Wägezellen wie die S-Beam-Wägezellen zu 
groß sind.

Die Ergebnisse des DDEN mit geringer Durchbiegung und 
hoher Eigenfrequenz eignen sich für Materialprüfungs-
anwendungen und Anwendungen zur Überwachung der 
Kabelspannung.

Wenn ein konditionierter Analog- oder Digitalausgang be-
nötigt wird, bieten wir eine DDENA-Variante an. Der DDENA 
kann einen beliebigen Verstärker der ICA-Serie enthalten, 
um ein analoges Ausgangssignal mit hohem Pegel wie 
0,1-10 VDC oder 4-20 mA bereitzustellen, oder er kann mit 
einem DCELL ausgestattet werden, um einen RS485-Aus-
gang in ASCII, Modbus, CAN oder CANopen bereitzustellen.
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Schaltplan

Optionen 
•	 Nicht standardmäßige Abmessungen
•	 Höhere Kapazitäten bis 1000 kN / 100 te +
•	 Gelenkkopf mit Aussengewinde
•	 Buchsen-Adapter auf Anfrage
•	 Klemmringverschraubungen
•	 Integrale Verstärker der ICA-Serie
•	 Integrierter DCell RS485 Signal Digitiser
•	 USB-Versionen (über DSC-USB)
•	 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
•	 TEDS ermöglicht Plug & Play mit kompatiblen  
	 Auswertegeräten
•	 Ein- oder mehrkanaliges PC-basiertes Über- 
	 wachungs- und Datenprotokollierungssystem
•	 Drahtlose Version (über T24-Instrumentierung)
•	 Option ‘erhöhte Lebensdauer‘
•	 Marine- und Meerwasserkompatible Versionen

Anwendung
•	 Materialprüfung
•	 Überwachung der Kabelspannung
•	 Tauchanwendungen
•	 Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit
•	 Hochwassergefährdete Standorte
•	 Marinetests
•	 Hydrodynamische Prüfung

Kabel mV/V Ausgang 3-Leiter Spannungs- 
oder Stromausgang

4-Leiter 
Spannungsausgang

2-Leiter 
Standard

RS485 Digital

Rot +ve Versorgung +ve Versorgung +ve Versorgung +ve Versorgung +5.4 to +18Vdc Versorgung

Blau -ve Versorgung 0V gemeinsam -ve Versorgung -ve Versorgung / Signal -ve Versorgung

Weiß +ve Signal  
(Spannung)*

+ve Signal +ve Signal N/C RS485 (B) Data -ve

Gelb -ve signal N/C -ve Signal N/C RS485 (A) Data +ve

Schirm Masse - nicht mit dem Sensorgehäuse verbunden

* + ve Signal in Spannung ist Standard, + ve Signal in Kompression kann ebenfalls angeboten werden.
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Messbereich N 0-50, 0-100, 0-250, 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-5000, 0-10 000, 
0-20 000, 0-50 000

Einsatzbereich Zugkraft, Druckkraft, Zug- und Druckkraftmessung

Nennkennwert mV/V (nominal) 50N = 0,5 / 100N=1,0 / 250N = 0,75 / 500N = 1,5 / 1000N up = 2,0

Nullpunktabweichung ±%/ bez.a.d. Endwert <1,0

Ausgangssymmetrie 
(Zug gegenüber Druck)

±%/ bez.a.d. Endwert <0,25 typisch

Nichtlinearität ±%/bez. auf den Endwert <0,15 (0,05 typisch)

Hysterese %/ bez. auf den Endwert <0,15 (0,05 typisch)

Wiederholgenauigkeit ±%/bez. auf den Endwert <0,1

Temperaturfehler 
	 Nullpunkt 
	 Empfindlichkeit

 
±%/ bez.a.d. Endwert/K 
±%/bez.a.d. Endwert/K

 
<0,005 
<0,005

Eingangswiderstand Ohm 700

Ausgangswiderstand Ohm 700

Isolationswiderstand Megaohm >5000 @ 50Vdc

Speisespannung Volt AC oder DC 10 empfohlen (2-15 akzeptabel)

Arbeitstemperaturbereich ˚C -20 bis +80

Temperaturkomp. Bereich ˚C 0 bis +70

Lagerungstemperaturbereich ˚C -20 bis +80

Grenzkraft % vom Messbereich 150

Bruchkraft % vom Messbereich 200

Nennmessweg @ Messbereich mm 50N=0.08; 100N=0.12; 250N=0.09; 500N=0.06; 1000N=0.04; 
2000N=0.03; 5000N=0.02; 10,000N=0.015; 20,000N=0.01; 
50,000N=0.03

Resonanzfrequenz kHz 50N=1.7; 100N=1.3; 250N=0.72; 500N=1.18; 1000N=2; 2000N=3.1; 
5000N=6.1; 10,000N=9.9; 20,000N=18.2; 50,000N=13.3

Schutzart IP68 bis 10m tiefe (für höhere Tiefen bitte im Vertrieb fragen)

Gewicht (ohne Kabel) kg 50N bis 20kN: 0,3kg / 50kN: 0,45kg, 

Lebensdauer 108 typische Zyklen (109 Zyklen bei Option ‘erhöhte Lebensdauer‘)

Kabellänge (Standardausführung) Meter 2

Kabelart 4-adrig geschirmt, wasserdicht, PUR (Gewicht: 82g/m), Ø7.5 

Werkstoff / Beschichtung 17-4PH Edelstahl, 303 Edelstahl, PUR, TPE, Silicon

Auflösung 4ppm (mit geeignetem Auswertegerät)

Druckeffekt auf die Leistung 9N/mH²O nominal

*Die Resonanzfrequenz wird mit dem Körper der Wägezelle berechnet, der an einer großen Platte befestigt ist, wobei sichergestellt 
wird, dass nur das Sensorelement schwingt: Dies ist wichtig, um die höchste Eigenfrequenz und den nachfolgenden Frequenzgang zu 
erreichen.

Elektrische Daten
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Typ Messbereich (N) A B C ØD E

DDEN 0-50, 0-100, 0-250, 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-5000, 0-10,000, 0-20,000 67 15 35 44 M12 x 1.75

DDEN 0-50,000 71 18 35 44 M16 x 2.0

DDENA 0-50, 0-100, 0-250, 0-500, 0-1000, 0-2000, 0-5000, 0-10,000, 0-20,000 67 15 35 44 M12 x 1.75

DDENA 0-50,000 71 17 37 50 M16 x 2.0

Sensor Messbereich Kabellänge (m) Spezialcode Bestellbeispiel

DDEN 50N 002 000 DDEN-50N-002-000

DDEN 100N 002 000 DDEN-100N-002-000

DDEN 250N 002 000 DDEN-250N-002-000

DDEN 500N 002 000 DDEN-500N-002-000

DDEN 1000N 002 000 DDEN-1000N-002-000

DDEN 2000N 002 000 DDEN-2000N-002-000

DDEN 5000N 002 000 DDEN-5000N-002-000

DDEN 10kN 002 000 DDEN-10kN-002-000

DDEN 20kN 002 000 DDEN-20kN-002-000

DDEN 50kN 002 000 DDEN-50kN-002-000

IP68 Kabelverschraubung montiert
mit tauchfähigem PUR-Kabel

Gewinde E
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Verfügbare ICA-Verstärker Ausgang Verdrahtungsformat + Versorgungsspannung Verstärkercode

ICA1H 0.1 - 10Vdc 3 - Leiter / 13 - 30Vdc 1H

ICA2H 0.1 - 5Vdc 3 - Leiter / 8.5 - 28Vdc 2H

ICA3H ±10Vdc 3 - Leiter, bipolare Versorgung / ±13 to ±15Vdc 3H

ICA4H 4 - 20mA 3 - Leiter / 10 - 30Vdc 4H

ICA5S 4 - 20mA 2 - Leiter, schleifengespeist / 7.5 - 30Vdc 5S

ICA6H ±10Vdc 3 - Leiter, unipolare Versorgung / +14 to +18Vdc 6H

Sensor Messbereich Kabellänge (m) Spezialcode Bestellnummer

DDENAXX 50N 002 000 DDENAXX-50N-002-000

DDENAXX 100N 002 000 DDENAXX-100N-002-000

DDENAXX 250N 002 000 DDENAXX-250N-002-000

DDENAXX 500N 002 000 DDENAXX-500N-002-000

DDENAXX 1000N 002 000 DDENAXX-100N-002-000

DDENAXX 2000N 002 000 DDENAXX-2000N-002-000

DDENAXX 5000N 002 000 DDENAXX-5000N-002-000

DDENAXX 10kN 002 000 DDENAXX-10kN-002-000

DDENAXX 20kN 002 000 DDENAXX-20kN-002-000

DDENAXX 50kN 002 000 DDENAXX-50kN-002-000

Hinweis: XX wird durch den ICA-Verstärkercode ersetzt, d. H. 2H = ICA2H-Verstärker.

Verfügbare RS485 DCELL-Digitalisierer Protokoll Leiter + Versorgungsspannung Digitaler Code

DLCHASC ASCII 2 Leistung + 2 Daten / 5.4 - 18Vdc ASC

DLCHMOD Modbus 2 Leistung + 2 Daten / 5.4 - 18Vdc MOD

DLCHMCAN CAN (MantraCAN) 2 Leistung + 2 Daten / 5.4 - 18Vdc CAN

DLCHCOP CANopen 2 Leistung + 2 Daten / 5.4 - 18Vdc COP

TR150 Handanzeige

Zubehör
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Merkmale
•	 Unterstützt radiale Belastungen in Zug- oder Druckrichtung.
•	 Geeignet für einseitige Lasten -sowie Wechsellasten in Kombination mit Lager GE..UK-2RS, 
	 Fragen Sie unseren Vertrieb
•	 Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit.
•	 Wartungsfrei.
•	 Ausgestattet mit radialen Gelenklagern.
•	 Gleitkontaktflächen aus PTFE-Verbundwerkstoff.
•	 Ermöglicht kompakte angrenzende Konstruktion dank seinem dünnwandigen Außengehäuse.

Abmessungen in mm

Kraftsensor Bestellcode Größe
(D)

B M A F L K J O SW G GL stat. Be-
lastung  
C0 kN

dyn.Be-
lastung  
C kN

Max. Ge-
schwindigkeit 
rev/min

Gewicht 
g

DDEN + DDENA 
50N bis 20kN

GIRSW-12RR-316 12 16 12,00 32 50 66 22,0 17,5 15,4 19 M12 22 34,5 32.0 300 115

DDEN-50kN GIRSW-16RR-316 16 21 15,00 42 64 85 27,0 22,0 19,3 22 M16 28 60,5 52.5 230 230

Bestellcode

Wartungsfreie Gelenkköpfe sind komplette Einheiten, die aus einem Gehäuse mit einem integrierten Schaft (mit Innen- oder 
Außengewinde) und einem wartungsfreien Gelenklager im Gehäuse bestehen.

Montage- und Installationszubehör
Wir helfen Ihnen dabei, die bestmögliche Leistung Ihrer Wägezelle zu erzielen.

•	 Gelenkkopf für Zug-anwendungen
Entwickelt, um Kräfte durch die Hauptachse der Wägezelle auszurichten, wodurch die Auswirkungen von Fremdkräften ver-
ringert werden und somit eine verbesserte Leistung der Zelle erzielt wird.

Gelenkköpfe werden dort eingesetzt, wo Zugkräfte ausgeübt werden.
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