
DSCC Besonders flacher Kraftsensor

Merkmale
•	 Messbereiche 0-5kN bis 0-1000kN
•	 Ausgang: 2mV/V
•	 Edelstahlkonstruktion
•	 Hochfrequenzgang
•	 Hohe Genauigkeit <±0,05%/Nennkapazität
•	 Flaches Design/Bauweise
•	 Geringer Messweg
•	 Hervorragende Abweisung von Fremdkräften
•	 Einfache Installation
•	 Kontrollsignal
•	 3 Jahre Garantie

Für Zug- und/oder Druckkräfte sowie Kraft- und Lastmessanwendungen. Weitgehend un-
empfindlich gegen Biegung, außeraxiale Biege-Seitenlast, Scherbelastung und Torsion

Die flachen Kraftsensoren der DSCC-Serie sind für Wäge- 
und Kraftmessanwendungen konzipiert und können sowohl 
unter Zug- als auch unter Druckbedingungen betrieben 
werden. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen zur Prü-
fung der Material- und Bauteilermüdung, bei denen eine 
hochgenaue Vorrichtung mit niedrigem Profil erforderlich 
ist und Kräfte axial aufgebracht werden. Der Hochfrequenz-
gang des DSCC macht ihn ideal für dynamische Kraft- und 
Lastmessanwendungen wie Crashtestwände.

Das DSCC kann vollständig an Ihre spezifische Anwendung 
angepasst werden, wobei alternative Gewinde, benutzer-
definierte Abmessungen, Senkbohrungen zur Befestigung, 
Schutzwerte für IP67- und IP68-wasserdichtigkeit und 
höhere Kapazitäten von mehr als 5000 kN möglich sind.

Einen flachen Kraftsensor mit einer Nennkapazität von 
weniger als 5 kN für Messungen im unteren Bereich finden 
Sie in unserer DSCRC-Wägezelle, die Kräfte von 0 - 200 N bis 
0 - 2 kN abdeckt.

Optionen 
•	 Zu erfüllende Kalibrierungs- / Referenzversionen 
	 BS EN ISO 376
•	 Benutzerdefinierte Abmessungen für andere 	  
	 Hersteller-Modelle
•	 Volle Auswahl an Montagemöglichkeiten inkl.:  
	 Lastknopf, Gelenklager, Montageplatten.
•	 Versionen mit Ermüdungsbewertung.
•	 Höhere Kapazitäten
•	 Integrierte Kabelversionen
•	 USB-Versionen (über DSC-USB)
•	 Vakuum- / Druckumgebungen
•	 Hoch- / Niedertemperaturversionen
•	 Doppelbrückenversionen
•	 Versionen mit Schutzart IP67 oder IP68
•	 Senkbohrungen zur Befestigung 
 

•	 Alternative Gewinde
•	 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
•	 TEDS ermöglicht Plug & Play mit kompatiblen  
	 Auswertegeräten
•	 Ein- oder mehrkanalige PC-basierte Überwachung  
	 & Datenerfassungssystem
•	 Drahtlose Version (über T24-Instrumentierung) 
	
Anwendungen
•	 Materialprüfung
•	 Prüfung von Materialermüdung
•	 Dynamische Kraftanwendungen
•	 Crash Test Wände
•	 Kalibrierprüfstände
•	 Lastmessanwendungen
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Technische Änderungen vorbehaltenAPPLIED MEASUREMENTS LTD.Hauptimporteur für Kraftsensoren von Berkshire, Großbritannien



Messbereich kN 0-5, 0-10, 0-25, 0-50, 0-100, 0-200, 0-250, 0-300, 0-500, 
0-750, 0-1000

Einsatzbereich Zug / Druck / Zug & Druck

Nennkennwert (RO) mV/V 2,0 (bis 200kN) / 2,7 nominal (250kN aufwärts)

Nullpunktabweichung ±%/bez. auf den Endwert <1,0

Ausgangssymmetrie  
(Zug- gegen Druckkraft)

%/ Messbereich <0,25 (0,8 typisch bei Ø155 250kN)

Nichtlinearität ±%/bez. auf den Endwert <0,05 (<0,03 typisch)

Hysterese ±%/ bez. auf den Endwert <0,05 (<0,03 typisch)

Wiederholgenauigkeit ±%/bez. auf den Endwert <0,05 (<0,03 typisch)

Temperaturfehler
	 Nullpunkt
	 Empfindlichkeit

 
±%/Messbereich/K 
±%/bez. a. d. gemessenen Wert/K

 
<0,005 
<0,005

Auswirkung der Exzentrizität %/bez. auf den Endwert /25mm <0,25 typisch

Auswirkung der Seitenlast % 0,25 typisch

Eingangswiderstand Ohm 700 nominal

Ausgangswiderstand Ohm 700 nominal

Isolationswiderstand Megaohm @ 50 Vdc >5000

Speisespannung V AC oder DC 10 empfohlen (2-15 akzeptabel)

Arbeitstemperaturbereich ˚C -20 bis +80

Temperaturkomp. Bereich ˚C 0 bis +70

Lagerungstemperaturbereich ˚C -20 bis +80

Grenzkraft % bez. auf den Endwert 150

Bruchkraft % bez. auf den Endwert >250

Maximale sichere Seitenlast **  
(Fx oder Fy)

% bez. auf den Endwert 40

Maximales sicheres Drehmoment / 
Biegemoment        

(Mx, My or Mz) ** Siehe Tabelle „Abmessung“

Nennmessweg @ Messweg mm (nominal) 
bez. auf den Endwert

0,05 (>50kN) / 0,1 (100-250kN) / 0,13 (300-1000kN)

Resonanzfrequenz Siehe Tabelle „Abmessung“

Schutzart IP65

Gewicht (ohne Kabel) Siehe Tabelle „Abmessung“

Kabellänge (Standardausführung) meter 3 

Kabelart Einzelbrückenversionen

Doppelbrückenversionen

6-poliger Amphenol-Stecker + Gegenkabel (4-adriges 
abgeschirmtes Kabel, PUR-Mantel, Ø5)

8-poliger M12 x 1-Stecker + Gegenkabel (8-adriges abge-
schirmtes Kabel, PUR-Mantel, Ø 5)

Werkstoff Edelstahl

Auflösung 4ppm (mit geeignetem Auswertegerät)

Lebensdauer Vollständig umgekehrte Zyklen Standardversionen: 30-50 Millionen typisch
Versionen mit Ermüdungsbewertung: 500 Millionen
Versionen mit einem Wert von über 1 Milliarde auf 
Anfrage

*Die Resonanzfrequenz wird mit dem Körper der Wägezelle berechnet, der an einer großen Platte befestigt ist, wobei sichergestellt 
wird, dass nur das Sensorelement schwingt: Dies ist wichtig, um die höchste Eigenfrequenz und den nachfolgenden Frequenzgang zu 
erreichen.

**Die Fremdlastwerte (Fx, Fy, Mx, My, Mz) basieren auf der Anwendung von jeweils nur einer Last zusätzlich zur Kraft in der primä-
ren Messachse (Fz). Wenden Sie sich an unsere technische Abteilung, wenn gleichzeitig mehrere Fremdlasten auftreten.

messtechnik gmbh  hagstrasse 10   D-74417 gschwend   germany    tel. +49 (0 )79 72-93 10-0  vertrieb@eth-messtechnik.de  www.eth-messtechnik.de  



Abmessungen (mm)
Sensortyp Mess- 

bereich
(kN)

ØA
(mm)

B C ØD ØE Gewinde  
F

ØG N
Anzahl 
Befestigungs-
bohrung

H J Abweichung 
vom Mess-
bereich (mm 
nominal)

Resonanz-
frequenz 
(kHz)

Fremdlast-
grenze(Mx, 
My oder Mz) 
(Nm)

Gewicht  
(kg ohne 
Sockel)

Gewicht 
(kg mit 
Sockel)

DSCC 0-5,  
0-10  
0-25  
0-50

107 2 33 8,5 33 M20 x 2,5 90 8 35 2 0,05 5kN=3,5 30 1,5 3,7

10kN=4,5 60

25kN=6,5 150

50kN=7,2 300

DSCC 0-100 
0-200 
0-250

155 3 45 11 60 M36 x 2 130 12 45 2 0,10 100kN=6,5 845 3,9 9,1

200kN=7,8 1690

250kN=8,7 2000

DSCC8 0-250
0-300
0-500

202 2 52 12,2 95.5 M56x4 165 16 50 2 0,10 250kN=9 1500 11 24

300kN=9,3 1800

500kN=10 3000

DSCC 0-300
0-500
0-750
0-1000

278 6 78 17 118 M64 x 6* 230 16 84 4 0,13 300kN=8,7 2030 25,5 65

500kN=8,9 3390

1000kN=9,0 6780

** Wenn Sie Gelenkköpfe benötigen, fordern Sie bitte ein M64 x 4-Gewinde an. Beachten Sie, dass die maximale sichere statische Nennlast an diesem 
Gelenkkopf 689 kN beträgt.

DUAL BRIDGE VERSION

Kabel Bezeichnung

Rot + Versorgung (Brücke A)

Blau - Versorgung (Brücke A)

Grün + Ausgang (Druck) (Brücke A)

Gelb - Ausgang (Brücke A)

Braun + Versorgung  (Brücke B)

Weiß - Versorung  (Brücke B)

Pink + Ausgang (Druck)  (Brücke B)

Grau + Ausgang (Druck)

Schirm Masse - nicht verbunden mit dem Sensorge-
häuse

Schaltplan
Kabel Bezeichnung

Rot + Versorgung

Blau - Versorgung

Grün + Ausgang

Gelb - Ausgang

Schirm Masse - nicht verbunden mit dem Sensorge-
häuse

N Loch ØD

Gewinde F

Optional
Montageplatte

Aussparung J
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Modell Messbereich Kabellänge(m) Spezialcode Bestellbeispiel

DSCC 5kN 003 000 DSCC-5kN-003-000

DSCC 10kN 003 000 DSCC-10kN-003-000

DSCC 25kN 003 000 DSCC-25kN-003-000

DSCC 50kN 003 000 DSCC-50kN-003-000

DSCC 100kN 003 000 DSCC-100kN-003-000

DSCC 200kN 003 000 DSCC-200kN-003-000

DSCC 250kN 003 000 DSCC-250kN-003-000

DSCC 300kN 003 000 DSCC-300kN-003-000

DSCC 500kN 003 000 DSCC-500kN-003-000

DSCC 750kN 003 000 DSCC-750kN-003-000

DSCC 1000kN 003 000 DSCC-1000kN-003-000

DSCC8 250kN 003 000 DSCC8-250kN-003-000

DSCC8 300kN 003 000 DSCC8-300kN-003-000

DSCC8 500kN 003 000 DSCC8-500kN-003-000

Spezial-Codes Beschreibung

029 Lebensdauer 500 Mio. Zyklen

033 Montagebasis montiert

061 Lebensdauer 500 Mio. Zyklen und mon-
tierte Montageplatte

088 Brücken mit zwei Dehnungsmessstreifen 
+ Lebensdauer 500 Millionen Zyklen

126 Brücken mit zwei Dehnungsmessstreifen

127 Brücken mit zwei Dehnungsmessstreifen 
+ montierte Montageplatte 

128 Brücken mit zwei Dehnungsmessstreifen 
+ montierte Montageplatte + Lebens-
dauer 500 Millionen Zyklen

Bestellschema

Scherstift-Wägezellen und Zugdrahtsensoren liefern einwand-
freie Ergebnisse bei Temperaturen unter Null

Mit kundenspezifischen DBEP-Scher-
stift-Wägezellen konnte das RICE-Team 
erfolgreich einen 763 m tiefen Eiskern 
aus einer Eiskappe auf Roosevelt Is-
land extrahieren. 

1000-mal mehr Leistung mit Messstiften für Tauch-
lasten

Messung der Federbeinkraft in Deep 
Green‘s Unterwasser-Gezeitenenergie-
Drachen. Das Messgerät musste einem 
dauerhaften Untertauchen unter Was-
ser standhalten. 

Zugehörige Fallstudien

TR150 Handanzeige

Zubehör
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Lastknöpfe für die Komprimierung

Gewinde T M20 x 2.5 M36 x 2 M56 x 4 M64 x 6

D 33 60 95,5 118

H 14 25 40 50

L 26 40 50 65

R 200 200 300 400

Gelenkköpfe für Zugzwecke

Wartungsfreie Gelenkköpfe sind komplette Einheiten, die aus einem Gehäuse mit einem integrierten Schaft (mit Innen- oder 
Außengewinde) und einem wartungsfreien Gelenklager im Gehäuse bestehen.

Montage- und Installationszubehör
Wir helfen Ihnen dabei, die bestmögliche Leistung Ihres Kraftsensors zu erzielen.

Lastknöpfe und Gelenkköpfe
Entwickelt, um Kräfte durch die Hauptachse der Wägezelle auszurichten und so die Auswirkungen von Fremdkräften zu re-
duzieren, wodurch die Leistung der Zelle verbessert wird.

• Lastknöpfe werden verwendet, wenn Druckkräfte ausgeübt werden.
• Gelenkköpfe werden dort eingesetzt, wo Zugkräfte ausgeübt werden.

Buchse   
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Sensor-
typ

Bestell-
code

D B M A F L O G GL Stat.  
Tragzahl 
C0 kN

Dyn. 
Tragzahl 
C kN

Zulässige 
Drehzahl 
U/min 

Ge-
wicht 
g

DSCC-
5kN bis 
50kN

GAXS-
W20x2.5

20 25 18 50 78 103 24,3 M20x2,5 47 93,5 78,0 190 348

DSCC-
100kN 
bis 
200kN

GAXSW35 35 43 28 80 125 165 37,7 M36x2 73 230,0 205,0 110 1600

Für DSCC-250kN wenden Sie sich an den Vertrieb

Gelenkköpfe Serie K - Wartungsfrei - Serie GAXSW - DSCC bis 200 kN
Für den Einsatz bei Hochspannungslasten bis 230kN. Wenden Sie sich an den Vertrieb für Gelenkköpfe für DSCC-250kN.

Gelenkköpfe mit Außengewinde aus wärmebehandeltem Stahl, verzinkt mit PTFE-Liner, wartungsfrei.

Material

Gehäuse Vergütungsstahl Stahl auf 42CrMo4, geschmiedet, verzinkt

Lagerschale Automatenstahl 9SMnPb28K, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.

Innenring Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert.
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Gelenkkopf Serie GAR..UK-2RS - DSCC bis 1000 kN (maximale Last 689 kN *)
*Wenden Sie sich an den Vertrieb bei Gelenkköpfen für Kräfte über 689 kN.

Wartungsfrei
ISO 12 240-4, Maßreihe E, Typ M.
Gleitkontaktfläche: Hartchrom / PTFE
Gleitmaterial: Elgoglide®

GAR..UK-2RS
(Rechtsgewinde)

 
Nach ISO 12 240-4, Maßreihe E, Typ M.
Schaft mit Außengewinde
Suffix -2RS: beidseitige Lippendichtung 
für Betriebstemperaturen von -30 ° C bis 
+ 130 ° C.

DSCC-300kN bis 1000 kN DSCC8 0-250, 0-300, 0-500 kN

d Bohrungsdurchmesser Lager 80 mm 70 mm

d2 Äußerer Augendurchmesser 180 mm 160 mm

D Außendurchmesser Lager 120 mm 105 mm

l2 Gesamtlänge Außengewindekopf 360 mm 315 mm

B Breite des Innenringes 55 mm 49 mm

Cr Dynamische Tragzahl, radial 1.130.000 N 883.000 N

C0r Statische Tragzahl, radial 690.000 N 564.000 N

Gewicht 12,5 kg 8,51 kg

dK Kugeldurchmesser 105 mm 92 mm

d1 Äußerer Bunddurchmesser des Innenrings 89,4 77,8 mm

d3 Gewindegröße M64x4 M56x4

h Schaftlänge Außengewinde - Kopf 270 mm 235 mm

C1 Breite des Stangenendes 47 mm 42 mm

α Kippwinkel 6° 6 °

l1 Gewindelänge Außengewinde 140 mm 125 mm

l7 Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang 100 mm 87 mm

Gr Radialluft 0 - 0,072 mm 0 - 0 -0,072 mm

dUT BohrungsØ  Lager, Untere Toleranz -0,015 mm -0,015 mm

BUT Breite des Innenrings, geringe Toleranz -0,15 mm -0,15 mm

r1smin Kantenabstand 1 mm 1 mm

Tmin Betriebstemperatur min. -30 °C -30 °C

Tmax Betriebstemperatur max. 130 °C 130 °C
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