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DSCRC Besonders flache Wägezelle

Merkmale
•	 Messbereiche 0-200N bis 0-2000N
•	 Ausgang: 2 mV/V
•	 Edelstahlkonstruktion
•	 Hohe Genauigkeit <± 0,1% / Nennkapazität
•	 Flaches Design
•	 Einfache Installation
•	 3 Jahre Garantie

Für Wiege- und Kraftmessanwendungen

Die Kraftsensoren der DSCRC-Serie sind für Wäge- und 
Kraftmessanwendungen konzipiert und können sowohl 
unter Zug- als auch unter Druckbedingungen betrieben 
werden. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen zur 
Prüfung von Material- und Bauteilermüdung, bei denen 
eine Vorrichtung mit hoher Genauigkeit und geringer Höhe 
erforderlich ist und Kräfte axial aufgebracht werden.

Der DSCRC kann vollständig an Ihre spezifische Anwendung 
angepasst werden, mit alternativen Gewinden, Abmes-
sungen und kundenspezifischen Messbereichen.

Informationen zu einem Kraftsensor mit einer Nenn-
kapazität von mehr als 0 bis 2 kN finden Sie in unseren 
DSCC-Kraftsensoren, die standardmäßig Kräfte von  
0 bis 5 kN bis 0 bis 1000 kN abdecken.

Optionen 
•	 Kontrollsignal
•	 Benutzerdefinierte Abmessungen
•	 Volle Auswahl an Montagemöglichkeiten  
	 inkl.: Lasteinleitknöpfe, Gelenklager, Montagebasen.
•	 Versionen mit Ermüdungsbewertung
•	 Alternative Gewinde
•	 Integrierte Kabelversionen
•	 USB-Versionen (über DSC-USB)
•	 Version für Vakuum- / Druckumgebung
•	 Hoch- / Niedertemperaturversionen
•	 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
•	 TEDS ermöglicht Plug & Play mit kompatiblen 
	 Auswertegeräten
•	 Ein- oder mehrkanalige PC-basierte Überwachung  
	 & Datenerfassungssystem.
•	 Drahtlose Version (über T24-Signalübertragung)

Anwendungen
•	 Materialprüfung
•	 Ermüdungsüberprüfung von Bauteilen
•	 Kalibrier- und Prüfmaschinen
•	 Allgemeine Last- und Kraftmessung
•	 Presskraftüberwachung und -überprüfung
•	 Prüfstandkraftmessung
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Schaltplan
Kabel Bezeichnung

Rot + Versorgung

Blau - Versorgung

Grün + Ausgang

Gelb - Ausgang

Schutz Masse - nicht verbunden mit dem Sensorgehäuse

Technische Daten
Messbereich N 0-200, 0-500, 0-1000, 0-2000

Einsatzbereich Zug/Druck / Zug & Druckkraftmessung

Nennkennwert mV/V 2,0 nominal (1,0 bei Option erhöhte Lebensdauer)

Nullpunktabweichung ±%/bezogen auf den Endwert <5,0

Ausgangssymetrie  
(Zug gegen Druck)

%/bezogen auf den Endwert <0,5 typisch

Nicht-Linearität ±%/bezogen auf den Endwert <0,10

Hysterese %/bezogen auf den Endwert <0,08

Wiederholgenauigkeit ±% bez.a.d. gemessenen Wert <0,03

Temperaturfehler 
	 Nullpunkt 
	 Empfindlichkeit

 
±%/Messbereich/K 
±%/ bez.a.d. gemessenen Wert/K

 
<0,005 
<0,005

Eingangswiderstand Ohm 375 nominal

Ausgangswiderstand Ohm 350 nominal

Isolationswiderstand Megaohm >5000 @ 50Vdc

Speisespannung V AC oder DC 10 empfohlen (2-15 akzeptabel)

Arbeitstemperaturbereich ˚C -20 bis +80

Temperaturkomp. Bereich ˚C 0 bis +60

Lagerungstemperatur ˚C -20 bis +80

Grenzkraft % bezogen auf den Endwert 150

Bruchkraft % bezogen auf den Endwert 300

Nennmessweg mm <0,4 nominal

Resonanzfrequenz Siehe Tabelle „Abmessungen“

Schutzart IP65 (2000N Version) / IP52 (1000N und darunter)

Gewicht (ohne Kabel) kg 0,75 (1,65 mit Aufbauplatte)

Lebensdauer 108 typische Zyklen (109 Zyklen bei Option erhöhte Le-
bensdauer)

Kabellänge (Standard) meter 3 

Kabelart 4-adrig geschirmt, PUR-Mantel, Ø5

Anschluss 6pin Bayonet Steckverbinder (MIL-C-26482-10-6P)  
+ Gegenstecker am Messkabel

Werkstoff Edelstahl

Auflösung 4ppm (mit geeignetem Auswertegerät)

* Die Resonanzfrequenz wird mit dem Körper der Wägezelle berechnet, der an einer großen Platte befestigt ist. Dabei wird sicherge-
stellt, dass nur das Sensorelement schwingt: Dies ist wichtig, um die höchste Eigenfrequenz und den nachfolgenden Frequenzgang zu 
erzielen
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Mechanische Abmessungen (mm)

Bestellschema

Messbereich (N) ØD H ØG K T Eigenfrequenz (kHz)

0-200 76 25 60 Ø7 (x6) M10x1,0 1,5

0-500 76 25 60 Ø7 (x6) M10x1,0 2,2

0-1000 76 25 60 Ø7 (x6) M10x1,0 3

0-2000 76 25 60 Ø7 (x6) M10x1,0 4

Sensor-Typ Messbereich Kabellänge (m) Spezialcode Bestellbeispiel

DSCRC 200N 003 000 DSCRC-200N-003-000

DSCRC 500N 003 000 DSCRC-500N-003-000

DSCRC 1000N 003 000 DSCRC-1000N-003-000

DSCRC 2000N 003 000 DSCRC-2000N-003-000

Ø K Bohrungen gleichmäßig 
auf G PCD verteilt

Integrierter 6-pin Bajonett Steck-
verbinder - MIL-C-26482-10-6P 
(Gegenstecker am Messkabel) Optionale Aufbauplatte

2 mm Aussparung

Gewinde T
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4

TR150 Handanzeige

Zubehör

Montage- und Installationszubehör
Wir helfen Ihnen dabei, die bestmögliche Leistung Ihrer Wägezelle zu erzielen.

Lastknöpfe und Gelenkköpfe 
Entwickelt, um Kräfte durch die Hauptachse der Wägezelle auszurichten und so die Auswirkungen von Fremdkräften zu 
reduzieren, wodurch die Leistung der Zelle verbessert wird.

Lasteinleitknöpfe werden verwendet, wenn Druckkräfte ausgeübt werden.
Gelenkköpfe werden dort eingesetzt, wo Zugkräfte ausgeübt werden.

Abmessungen in mm
Lasteinleitknöpfe für die Druckkraftmessung
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Gelenkkopflager für Zugzwecke

Serie GAXSW..MS

Wartungsfreie Gelenkköpfe sind komplette Einheiten, die aus einem Gehäuse mit einem in-
tegrierten Schaft (mit Innen- oder Außengewinde) und einem wartungsfreien Gelenklager im 
Gehäuse bestehen.

Hauptmerkmale
•	 Unterstützt radiale Belastungen in Zug- oder Druckrichtung.
•	 Geeignet für einseitige und wechselnde Lasten  
	 in Kombination mit Lager GE..UK-2RS. 
	 Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb.
•	 Wartungsfrei.
•	 Gleitkontaktflächen aus hartem Chrom / PTFE-Verbundwerkstoff.
•	 Ermöglicht kompakte angrenzende Konstruktion dank seiner kleinen Bauweise

Gelenkköpfe mit Außengewinde aus wärmebehandeltem 
Stahl, vernickelt mit PTFE-Liner, wartungsfrei.

Vorgespanntes Lager.

Material

Gehäuse Wärmebehandelter Stahl 42CrMo4, Aisi 4140, geschmiedet, vernickelt und poliert.

Einsatz Edelstahl 1.4571, Aisi 316Ti mit PTFE-Einsatz an der Innenfläche.

Ball Lagerstahl 100Cr6, Aisi 52100, gehärtet, geschliffen, poliert, auf der Lauffläche hart verchromt.

Spielraum Vorinstalliert, Null Toleranz.

Auf Anfrage Linksgewinde, Gewindebolzen und weiteren Größen sind erhältlich
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DH7 B M A F L O G GL Statische  
radiale Belastung  
C0 kN

Dynamische 
radiale Belastung 
C0 kN

Dreh- 
moment 
Ndm

α Gewicht 
g

10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10x1 29 31,4 28,1 6-16 13° 56

KRAFTSENSOR Bestellcode

DSCRC 
200N bis 2000N

GAXSW 10x1 MS

Abmessungen Gelenkkopf in mmAbmessungen Gelenkkopf in mm
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