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STALC3 

STALC3 Wasserdichter Kraftsensor

Merkmale
•	 Messbereich 0-1kN bis 0-100kN
•	 Ausgang: 2 mV/V
•	 Maximaler Arbeitsdruck: 7000 kPa / 70 bar
•	 Druckkompensiertes Design
•	 Hohe Genauigkeit: <± 0,05% der Nennkapazität
•	 3 Jahre Garantie

Entwickelt für die Last- und Kraftmessung in triaxialen Kammern.

Die Tauch-Kraftsensor STALC3 ist für die Messung von 
Druckbelastungen bei vollständig tauchfähigen Anwen-
dungen in Wasser mit Wasserdruck von bis zu 7000 kPa 
ausgelegt. Sie werden häufig in neuen und bestehenden 
triaxialen Kammern (Druckkammern zum Testen der Scher-
festigkeit von Kernproben aus der Erde) verwendet und 
können auch für alternative Anwendungen angepasst wer-
den, bei denen sie vollständig in Wasser oder Öl getaucht 
werden.

Der STALC3 verfügt über ein internes Druckkompensations-
system, das Null- oder Empfindlichkeitsänderungen elimi-
niert, wenn die Wägezelle externen Druckänderungen aus-

gesetzt ist. Es zeichnet sich außerdem durch eine genaue 
Temperaturkompensation, hervorragende Genauigkeit 
und Stabilität aus und sorgt mit den speziell ausgewählten 
wärmebehandelten Edelstahl- und Präzisions-Dehnungs-
messstreifen für optimale Leistung und hervorragende 
Langzeitstabilität.

Obwohl der STALC3 zur Messung von Druckbelastungen 
ausgelegt ist, kann er auch zur Spannungsmessung verwen-
det werden. Bei Kapazitäten bis 5 kN können Spannungsbe-
lastungen bis zur Nennkapazität der Zelle angelegt werden. 
Für höhere Kapazitäten ist die Spannungskapazität auf 5 kN 
begrenzt.

STALC3: Wasserdichter Kraftsensor in triaxialer Kammer

tel. +49 (0)79 72 93 10-0
hagstrasse 10  .  D-74417 gschwend

vertrieb@eth-messtechnik.demesstechnik 

Technische Änderungen vorbehaltenAPPLIED MEASUREMENTS LTD.Hauptimporteur für Kraftsensoren von Berkshire, Großbritannien



2

Elektrische Daten

Optionen
•	 Andere Bereiche auf Anfrage erhältlich
•	 Gegenstück zu anderen Herstellern auf Anfrage
•	 Unterschiedliche Kabellängen
•	 Höhere Druckkapazität
•	 Kundenspezifische Armaturen für den eigenständigen Gebrauch
•	 Versionen mit erhöhter Lebensdauer
•	 USB-Versionen (über DSC-USB)
•	 Drahtlose Version (über T24-Instrumentierung)
•	 Ein- oder mehrkanalige PC-basierte Überwachung & Datenerfassungssystem.
•	 TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
•	 TEDS ermöglicht Plug & Play mit kompatiblen 	Auswertegeräten

Messbereich kN 0-1, 0-3, 0-5, 0-10, 0-25, 0-50, 0-100

Einsatzbereich Zug/Druck / Zug & Druck

Nennkennwert mV/V 2,0 nominal (1,4 nominal bei 1kN)

Nullpunktabweichung ±%/ bez. auf den Endwert <1

Ausgangssymmetrie  
(Zug gegenüber Druck)

±%/bez. auf den Endwert <0,5 typisch

Nichtlinearität ±%/bez. auf den Endwert <0,05

Hysterese ±%/bez. auf den Endwert <0,10

Wiederholgenauigkeit ±%/ bez. auf den Endwert <0,05

Temperaturfehler  
	 Nullpunkt 
	 Empfindlichkeit

 
±%/bez. auf den Endwert/K 
±%/bez. auf den Endwert/K

<0,02 
<0,01

Eingangswiderstand Ohm 750 nominal

Ausgangswiderstand Ohm 700 nominal

Isolationswiderstand Megaohm >2000 (Brücke zum Boden) & >1000 (Schild gegen Erde) @ 50Vdc

Speisespannung V AC or DC empfohlen (2-15 akzeptabel)

Arbeitstemperaturbereich ˚C +5 bis +50

Temperaturkomp.Bereich ˚C +10 bis +50

Lagertemperaturbereich ˚C -10 bis +70

Grenzkraft % des Messbereichs 150

Bruchkraft % des Messbereichs 300

Nennmessweg @ Messbereich mm <0,05

Schutzart IP68 bis 7000kPa/70bar

Gewicht (ohne Kabel) Gramm 850

Lebensdauer 108 typische Zyklen (109 Zyklen bei Option ‘erhöhte Lebensdauer‘)

Kabellänge (Standard) Meter 3

Kabelart 4-adrig geschirmt, PUR-Mantel, Ø4,6 mm

Werkstoff Edelstahl und Nitril (NBR)

Auflösung 4ppm (mit geeignetem Auswertegerät)

Druckeffekt % / Nennleistung / 100 kPa <0,005 typisch
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Mechanische Abmessungen (mm)

Schaltplan
Pin Bezeichnung

Rot +ve excitation

Blau -ve excitation

Grün +ve signal

Gelb -ve signal

Schutz Gegen Masse - nicht mit dem Wägezellenkörper verbunden

Ø 32 mit 27 A/F Ebenen

4-adriges abgeschirmtes Kabel

(1/4“ BSP bei 100 kN)

Sensor Messbereich Kabellänge (m) Spezialcode Bestellbeispiel

STALC3 1kN 003 000 STALC3-1kN-003-000

STALC3 3kN 003 000 STALC3-3kN-003-000

STALC3 5kN 003 000 STALC3-5kN-003-000

STALC3 10kN 003 000 STALC3-10kN-003-000

STALC3 25kN 003 000 STALC3-25kN-003-000

STALC3 50kN 003 000 STALC3-50kN-003-000

STALC3 100kN 003 000 STALC3-100kN-003-000

Bestellschema

Zubehör
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