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Nickelbalgkupplung

mit Schraubnaben

BKNS
13 Ncm, 39 Ncm, 328 Ncm

Eigenschaften
•	 Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
•	bestmöglicher Ausgleich von Fluchtungsfehlern
•	 sehr große Drehfedersteife
•	 kleinste Rückstellkräfte
•	 schwingungsdämpfend

Drehzahl
Max. 10.000 min-1

Material
•	Balg aus Nickel
•	 Flansch bei Serie 1223 aus Edelstahl, 	
bei Serie 1730 und 2533 aus eloxiertem Aluminium

Temperatur bereich
-30 bis 120°C
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Produktdaten BKNS

Bestellschlüssel
Beispiel:   BKNS1730  /            6             /           10      

Modell Serie Bohrung D1 [mm] Bohrung D2 [mm] 

Serie 1223 1730 2533

Drehmoment [Ncm] 13 39 328

Länge [mm] L 23 31 33

Außen - Ø [mm] A 12 17 25

Abstand [mm] C 2 2 2,3

Bohrungs - Ø (H8) [mm] D1 / D2 2 / 3 / 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 / 6,3 / 8 / 10 6 / 8 / 10 / 12

Gewindestift ISO 4029 F 4x M2,5 4x M3 4x M3

Anzugsmoment [Ncm] 79 132 132

Masse (ca.) [g] 10 10 19,5

Massenträgheitmoment [g x cm2] 1,85 3,81 1,61

Federsteifigkeit Torsion [Nm/rad] 28 80 462

Federsteifigkeit radial [N/mm] 4,2 3 38,1

Versatz radial [mm] ±0,54 ±0,72 ±0,46

Versatz axial [mm] ±2,29 ±3,09 ±2,77

Verstatz Winkel [°] ±15 ±14 ±8
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